
Moduły wyj. mieszane: przekaźnikowe

Moduły I/O do MultiCon

SR45: 4 wyjścia SSR + 

           4 wyjścia przekaźnikowe 5A/250V
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Mieszane moduły wyjść przekaźnikowych (SSR + przekaźnikowe 5A) służą do 
załączania lub przełączania obwodów urządzeń wykonawczych automatyki. 

Do parametrów wyjść przekaźnikowych należą:
- Nazwa - wyjścia mają nadaną nazwę przez urządzenie,
- Tryb - umożliwia wybór sposobu zmiany stanu wyj. w zależności od wartości 

sygnału źródła,
- Źródło - lista Kanałów logicznych, zaznaczony kanał będzie źródłem danych dla 

przekaźnika,
- Stan alarmowy - umożliwia wybór reakcji przekaźnika w przypadku wystąpienia 

stanu alarmowego,
- Tryb progu - pozwala wybrać, skąd mają pochodzić dane dla parametru Próg 

lub Niższy i Wyższy próg,
- Próg - stały poziom sygnału; przekroczenie spowoduje zmianę stanu przekaźnika
- Niższy próg i Wyższy próg - definiują stałe poziomy sygnałów, od których zależą 

zmiany stanu przekaźnika,
- Histereza - przesuwa progi przełączeń przekaź. o stałą wartość,
- Opóźn.załącz. - czas od chwili gdy dana źródłowa spełni warunki załączające 

przekaźnik do chwili faktycznego przełączenia się przekaźnika w stan aktywny,
- Opóźn.wyłącz. - czas od chwili gdy dana źródłowa spełni warunki wyłączające 

przekaźnik do chwili faktycznego przełączenie się przekaźnika w stan spoczynku,
- Min.czas załącz. - min. czas stanu aktywnego przekaźnika,
- Min.czas wyłącz. - min. czas stanu spoczynku przekaźnika.

SPOSÓB PODŁĄCZENIA

SR45
4 wyjścia SSR
4 wyjścia przekaźnikowe 5A/250V
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Liczba wyjść 4 przekaźniki SSR + 4 przekaźniki SPST (normalnie rozwarte)

Parametry statyczne wyjść SSR:
Max. wydajność prądowa wyjść
Napięcie wysokiego poziomu logicz.
Napięcie niskiego poziomu logicz.
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
Zewnętrzne napięcie zasilania

zasilanie wewn.: 12,5 mA dla 1 wyj., suma ogranicz. do 50 mA; zasilanie zewn.: 100 mA dla 1 wyj., suma ogranicz. do 350 mA

dla zasilania wewnętrznego: ≥8V; dla zasilania zewnętrznego: ≥(Vext. - 0.5V)
<1V
zasilanie wewnętrzne: wewnętrzny bezpiecznik 50 mA; zasilanie zewnętrzne: wewnętrzny bezpiecznik 350 mA
max. 30 V

Tryby pracy wyjścia nieaktywny, nad progiem, pod progiem, wewnątrz zakresu, poza zakresem, PWM

Max. obciążenie przekaźnika
Max. wart. przełączanego napięcia

5A, cos φ = 1 (obciążenie rezystancyjne)
250V AC

Wytrzymałość izolacji 1 min @ 500V AC

Waga 44 g

Kod modułu M99-SR45-001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


