
Moduł posiada 4, 8 lub 12 wejść termoparowych oraz zaciski czujnika 
kompensacji „zimnych końców”. Podstawowym przeznaczeniem tego 
modułu jest pomiar temperatury, możliwy jest również pomiar innych 
parametrów w typowych dla termopar zakresach napięć.

TC4: 4 wejścia termoparowe

TC8:  wejść termoparowych8

TC12: 12 wejść termoparowych

TC4 TC8 TC12

Liczba wejść 4 8 12

Zakresy pomiarowe

Ograniczenie sprzętowe

termopary J, K, S, T, N, R, B, E (PN-EN),
L (GOST); napięcie: -10 ÷ 25 mV, ±25 mV, 
-10 ÷ 100 mV, ±100 mV
-30 mV ÷ 30 mV, -120 mV ÷ 120 mV

termopary J, K, S, T, N, R, B, E (PN-EN),
L (GOST); napięcie: -10 ÷ 25 mV, ±25 mV, 
-10 ÷ 100 mV, ±100 mV
-30 mV ÷ 30 mV, -120 mV ÷ 120 mV

termopary J, K, S, T, N, R, B, E (PN-EN),
L (GOST); napięcie: -10 ÷ 25 mV, ±25 mV, 
-10 ÷ 100 mV, ±100 mV
-30 mV ÷ 30 mV, -120 mV ÷ 120 mV

Rozdzielczość 1 µV (± 30 mV), 4 µV (± 120 mV) 1 µV (± 30 mV), 4 µV (± 120 mV) 1 µV (± 30 mV), 4 µV (± 120 mV)

Dokładność pomiaru napięcia 0,1% @ 25°C 0,1% @ 25°C 0,1% @ 25°C

Przekroczenie zakresu pomiar. 20% 20% 20%

Różnica napięć pomiędzy kanałami dopuszczalnie 0,5 V dopuszczalnie 0,5 V dopuszczalnie 0,5 V

Impedancja wejściowa typ. 1 MΩ typ. 1 MΩ typ. 1 MΩ

Okres próbkowania 385 ms 385 ms 385 ms

Waga 32 g 42 g 52 g

Kod modułu M99-TC4-001 M99-TC8-001 M141-TC12-001

Do parametrów modułów TC należą:
- Nazwa - każde wejście ma nadaną nazwę przez urządzenie,
- Jednostka - parametr wyświetlający jednostkę pomiarową, 

w zależności od ustawienia parametru Tryb,
- Tryb - pozwala na wybór wielkości mierzonej, metody oraz zakresu,
- Ogr. dolne - określa dolną granicę mierzonej wartości pomiarowej, 

poniżej której urządzenie zwróci wartość Lo,
- Ogr. górne - określa górną granicę mierzonej wartości pomiarowej, 

powyżej której urządzenie zwróci wartość Hi,
- Kompensacja - parametr umożliwiający ręczne lub automatyczne 

skorygowanie offsetu czujnika, wpisana tu wartość będzie dodawana 
lub odejmowana od wartości pomierzonej przez czujnik,

- Temp. rzeczywista - parametr, w którym użytkownik wpisuje aktualną 
temperaturę przy czujniku termoparowym, pomierzoną przez 
niezależny termometr.

TC4

TC8

Moduły I/O do MultiCon

Moduły wejściowe: termoparowe
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Opis wyprowadzeń:
IN_T : wejście czujnika 

kompensacji termopar
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